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SERIE MLM MINI-PRO

La nueva generación de elevadores de materiales
Diseñada específicamente para los mercados de alquiler 
y de equipos de construcción, proporcionando mejores 
especificaciones, características, durabilidad y rendimiento.

Mayor productividad
La mejor capacidad de carga de su clase y un cabrestante de 
dos velocidades con cambio sobre la marcha, 
fabricado en EE.UU., que puede elevar su carga el doble de 
rápido que los modelos de la competencia, le permite 
completar sus trabajos más rápido que nunca.

Mayor durabilidad
Las robustas poleas de cable de metal fundido para la 
construcción, las extrusiones de aluminio de mayor 
calibre y las ruedas Colson® de fabricación estadounidense 
que no dejan marcas proporcionan una durabilidad 
muy superior y una mayor vida útil.

Acceso por una sola puerta
La estrecha anchura de la base y la altura ultracompacta 
del mástil rebajado facilitan las maniobras a través de una 
sola puerta sin tener que inclinar la máquina hacia atrás.

Versátil
Las horquillas pueden instalarse debajo del carro o en 
posición invertida para una elevación libre total 
y una altura máxima.

Fácil de usar
Características nuevas e innovadoras, como el sistema 
de ajuste de altura "sin pasador" Smart-Set para las ruedas 
de dirección y de carga y Clear-Path, que proporciona 
espacio para los pies entre las ruedas de transporte traseras, 
son sólo algunas de las muchas características nuevas 
que se ofrecen.

Fácil de transportar
Cuenta con ruedas de carga que pueden ajustarse 
rápidamente a varias alturas del portón trasero, 
lo que facilita la carga y el transporte hacia y desde el lugar 
de trabajo. Se puede transportar en algunas furgonetas 
y todoterrenos.

Fácil de almacenar
Las patas plegables sin herramientas con ruedas de estiba 
integradas que no dejan marcas permiten una maniobra 
fácil y respetuosa con el suelo en posición de estiba.

Características estándar
- Cabrestante de doble manivela, de dos velocidades 
   y con cambio sobre la marcha
- Fácilmente cargable y altamente transportable
- Poleas de cable metálicas con rodamientos sellados
- Extrusiones de aluminio de gran calibre
- Ruedas Colson® Performa de fabricación estadounidense
- Sistema Smart-set® pendiente de patente
- Espacio libre para los pies
- Ruedas que no dejan marcas y ruedas de transporte
- Acabado con recubrimiento en polvo de alta durabilidad
- Patas plegables sin herramientas
- Ruedas de transporte que no dejan marcas
- Punto de fijación de la grúa de fácil acceso
- Horquillas estándar
- Garantía excepcional
- Fabricado en EE.UU.
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Altura

Horquillas estándar-arriba

Horquillas estándar - abajo

Horquillas ajustables (arriba)

Horquillas ajustables (abajo)

Pluma

Altura - replegada

Longitud - replegada

Longitud - en funcionamiento

Anchura - estibada

Anchura - estabilizadores desplegados

Estabilizadores

Horquillas

Anchura

Anchura (exterior

Capacidad de carga máxima

360. mm centro de carga

610 mm centro de carga

1070 mm centro de carga

Espacio libre de la arboleda

Altura de carga - mínima

Peso

Distancia de las manivelas del cabrestante

Alta velocidad

Velocidad baja                      

Poleas de cable de metal fundido de precisión, almohadillas de 
deslizamiento de las patas plegables, ruedas de las patas que no
dejan marcas y ruedas de carga superiores que no dejan marcas.

La retención puede ser
accionada cuando los 
estabilizadores están 
replegados

Opciones y accesorios
Horquillas ajustables
Horquillas sin marcas
Pluma
Cunas para tubos
Extensiones de horquilla
plataforma de carga
estabilizadores

Sistema de ajuste sin pasador Smart-Set, 
pendiente de patente, y espacio libre 
para los pies

1,59 m

0,91 m

2,10 m

0,77 m

1,63 m

Estándar

0,76 m

0,58 m

272 Kg.

181 Kg.

80 Kg.

0,06 m

0,15 m

151 kg.

13,1 cranks / m

49,2 cranks / m

6,0 m

5,5 m
6,0 m

5,5 m

5,9 m


