=OO= Manipulador telescopico compacto
M A Q UI NAR A GTHTM_25O6

Especificaciones técnicas
Dimensiones

Dimensiones

Altura de elevacion maxima 5,79 m
Carga (til maxima 2.500 kg
Carga util a maxima altura 2.000 kg
Carga til a maximo alcance 900 kg
Alcance horizontal maximo 3,35m
Alcance a altura maxima 0,60 m
A Altura 1,92 m
A Altura hasta el volante 1,25 m
A Ancho 1,81 m
A\ Ancho cabina 0,86 m
AVia 1,50 m
A Distancia entre ruedas 2,32m
A Longitud hasta neumatico frontal 3,35 m
A Longitud hasta soporte porta-horquillas 3,84 m
A\ Attura libre sobre el terreno 0,33 m
A Longitud total 5,04 m 'HI-I-
A Angulo de entrada 90° “I
A Angulo de salida 60° ||-g:2)‘— Hm A
Prestaciones
Radio de giro int./ext. 1,60 m/3,25 m
Fuerza de penetracion* 3.700 kg 1
Fuerza de arrastre del gancho (con dinamémetro)** 4,649 kg f yEY |
Velocidad de traslacion (max.) 26 km/h 1 ix 1
Rotacion de soporte porta-horquillas 130°
Neumaticos (DIN 70361) 12-16.5” PR10
disco de rueda de 8 agujeros
Tiempo de elevacion/descenso** 7 seg./4 seg.
Tiempo de salida/entrada telescopico** 7 seg./4 seg.
Potencia
Motor Deutz TD 2.9 L4, diésel 4 cilindros
55,4 kW, nivel llIA
Deutz TD 2.9 L4, diésel 4 cilindros
55,4 kW, nivel 1lIB
Transmision Bomba hidrostética de

desplazamiento variable conectada
a motor de desplazamiento
variable. Ambos de tipo piston.

Bombas de servicio Bomba de engranajes del sistema
de pluma y control, tipo: 280 Bar,
70 L/min.

Capacidad de depdsito combustible 60 L

Capacidad aceite motor 8L

Capacidad de depdsito aceite hidraulico 65L

Cumple las normas

Directiva sobre Maquinaria 2006/42/CE

Estructura de la cabina conforme a las normas IS03471 (ROPS) y 1S03449 (FOPS)

Motor de baja emision conforme a Directiva CE 97/68/CE Nivel Il y 2004/26/CE

Emisiones acusticas conforme a la directiva europea UE 2000/14/CE (LpA=83 dB, LwA=103dB)
Nivel de vibracion conforme a la directiva Europea EN13059:2002 (a los brazos <2.5m/s?, al
cuerpo 0.44m/s?)

* Con pala 800 L SAE J 732/80
** Sin carga

*** El peso varia en funcion de las opciones y de los requerimientos del pais o l g B

www.soosmaquinaria.com




SDOS Manipulador telescépico compacto
GTH™-2506

Tablas de carga
Sobre neumaticos con horquillas Sobre neumaticos con cuchara 500 L/800 L
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Opciones de accesorio

Horquillas

Carga util Ancho

Ref. de pieza Descripcion

55.0750.0112 Horquillas flotantes
Horquillas fijas con

55.0750.0113 tablero FEM2
Horquillas

59.0601.5023 desplazables FEM 2
+/- 100 mm

2.500 kg

2.250 kg

2.500 kg

Longitud
1.285 mm 1.545 mm
1.235 mm 1.490 mm
1.350 mm 1.560 mm

Manipulador telescopico compacto
GTH-2506

Esquema de
referencia de las

Altura  Peso dimensiones
940 mm 260 kg
% P.(\C'“o
970 mm 260 kg
0,79/}00
960 mm 355 kg

Cucharas y tolvas

Ref. de pieza Descripcion
59.0201.9019 Cuchara 500 L

59.0201.9020 Cuchara 800 L

Tolva 500 L con
descarga manual

Tolva 500 L

con descarga hidraulica

&

Tolva mezcladora

59.0401.2018 hidraulica de 250 L

w 59.0401.2032

Cesta portaladrillos

Ancho
2.024 mm

2.024 mm

1.110 mm

1.110 mm

1.510 mm

800 mm

Longitud  Altura

980 mm 810 mm
1.175 mm 940 mm
1.110 mm 1.320 mm
1.110 mm 1.320 mm
795 mm  840/795 mm
1.110 mm 1.150 mm

Peso Flujo hidr. max.
355 kg

420 kg

230 kg

244 kg 60/250 L/min/bars

460 kg 60/250 L/min/bars

120 kg

Plumines y cabrestantes

Ref. de pieza Descripcion

59.0700.9012 Gancho fijo 25T

Plumin mecanico

. 59.0802.3027 2 m/1.250 Kg

* Soporte elevado/abajo

LA IS
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Carga util Ancho

2.500 kg

1.250 kg

Longitud Altura* Peso
1.335 mm 830 mm 910/1.110 mm 120 kg
1.335 mm 2.290 mm 800/1.080 mm 255 kg
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Caracteristicas

Manipulador telescopico compacto
GTH-2506

Caracteristicas estandar Caracteristicas estandar Opciones

Prestaciones

Dimensiones

e Capacidad maxima de elevacion
2.500 Kg

e Altura maxima de elevacion 5,79 m

e 3,35 m maximo alcance hacia adelante

Prestaciones

° 4x4
e Direccion a las cuatro ruedas
e 3 modalidades de direccion:
- Delantera
- Cangrejo
- Coordinada
e |inea hidraulica principal
e Direccion servoasistida

e Transmision hidrostatica con bomba y
motor de cilindrada variable

e Joystick electroproporcional 4x1
e [imitador de patinaje en el gje delantero

e Acoplamiento mecanico de los
accesorios

e Puerta de dos secciones: inferior de
acero, superior de vidrio con abertura
independiente)

e |ndicadores de angulos y longitudes
en telescopico correspondientes a los
diagramas de carga

e Asiento ajustable con suspension y
deteccion del operador

e Dispositivo de desconexion de la bateria

e \olante de gran diametro

e |impiaparabrisas delantero y trasero

e Parasol en cabina

¢ Rejilla protectora sobre techo cabina

e Retrovisores exteriores delanteros y espejo
trasero tipo ojo de pez (gran angular)

e |uces de conduccion delanteras y
traseras

e Motor longitudinal para un facil acceso a
los componentes

* Freno multidiscos en bano de aceite en

eje delantero

e Freno hidraulico automatico de
estacionamiento

e Tapon de combustible preparado para
cierre con candado

e Gancho para traccion

e Soporte de cilindros de seguridad para
servicio

e Selector obra/carretera

e Dispositivo de control de estabilidad
mediante:

- Indicador de momento de carga
con LED

- Alarma acustica

- Bloqueo automatico de los
movimientos del brazo:
extension y bajada telescopico

Potencia

e Deutz diésel 55,4 kW, nivel llIA
e Deutz diésel 55,4 kW, nivel llIB

Ruedas y neumaticos

e 12-16.5” PR10. Disco de rueda de 8
agujeros (DIN 70361)

Aire acondicionado

¢ Inching (embrague hidraulico) con el

pedal de freno

Linea eléctrica en el brazo

Linea hidraulica secundaria
Acoplamiento hidraulico de los accesorios
Articulacion GM-1 para accesorios Manitou
Foco regulable en la pluma y la cabina
Rejilla protectora frontal
Limpiaparabrisas techo cabina

Acople para remolque (max 6t)

Sensor de alineacion del eje posterior
Combustible invierno -22°C

Aceite hidraulico de baja temperatura
Aceite biodegradable

Gato hidraulico 10 T/ Llave de ruedas 24mm
Sistema “Track & Trace”

Toma hidraulica trasera

Toma eléctrica trasera

Dispositivo de desbloqueo de teclado
Cargador 12 V

Ruedas y neumaticos

Neumatico relleno de espuma 12-16.5”
PR10

Rueda de repuesto 12-16.5” PR10
Rueda de repuesto rellena de espuma
12-16.5” PR10

Neumatico que no deja marcas 12-16.5” PR10
Neumatico solido 12-16.5” PR10

Neumatico solido de repuesto 12-16.5”
PR10

Neumatico 340/65 R18 XP27

Accesorios

Horquillas flotantes L 1.200 mm
seccion 100x40 mm

Horquillas flotantes GM-1 L 1200 mm,
seccion 100x40 mm

Horquillas fijas con tablero FEM2
Horquillas FEM2 desplazables
(+/100mm)

Cuchara 500 L u 800 L

Tolva de 500 L con descarga manual o
hidraulica

Tolva mezcladora 250 L (hidraulica)
Cesta portaladrillos

Gancho fijo en la placa

Plumin de 2 m, capacidad 1.250 Kg

03/17 N. de pieza. B108013SP

C/. Parroquia de Babio. Parc. C1 Nave 06 « PI. Bergondo « 15165 BERGONDO (A Coruna)

T..981 795 567 - info@soosmaquinaria.com

P.I. A Granxa. Parc. 34-35 - 36400 Porrifio (Pontevedra)

T.: 886 100 366 - vigo@soosmaquinaria.com
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